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numer katalogowy rodzaj cewnika linia przedłużająca rozmiar akcesoria

10800 prosty - 9 Ch *

10801 prosty - 12 Ch +

10802 prosty + 9 Ch +

10803 prosty + 12 Ch +

10804 prosty, 40 cm - 9 Ch -

10805 prosty, 40 cm - 12 Ch -

10810 prosty, 40 cm + 9 Ch -

10812 prosty, 40 cm + 12 Ch -

10816 Pig Tail - 9 Ch -

10817 Pig Tail - 12 Ch -

10818 Pig Tail + 9 Ch -

10819 Pig Tail + 12 Ch -

10813 - - - +

10809 tępy trokar - 9 Ch -

10811 tępy trokar - 12 Ch -

10808 silikonowy mieszek - 100 ml -

opakowanie zbiorcze 6 sztuk

zestaw Unico w wersji rozszerzonej

* zestawy standardowe posiadają skalpel oraz strzykawkę 60 ml 

video
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STANDARDOWE DRENY
z silikonu

numer katalogowy rozmiar długość

24309 9 Ch 500 mm

24312 12 Ch 500 mm

24315 15 Ch 500 mm

24318 18 Ch 500 mm

24321 21 Ch 500 mm

24324 24 Ch 500 mm

24328 28 Ch 500 mm

24330 30 Ch 500 mm

24333 33 Ch 500 mm

24336 36 Ch 500 mm

›› wykonane z miękkiego silikonu
›› przeznaczone do wprowadzania podczas zabiegu chirurgicznego
›› gładko wykończone otwory zmieniajszają traumatyczność wprowadzenia drenu
›› otwór końcowy i naprzeciwlegle rozmieszczone otwory zapewniają skuteczny drenaż
›› 4 otwory dla rozmarów 9 Ch- 21 Ch oraz 6 otworów dla 24 Ch- 36 Ch
›› znaczniki głębokości w odległości 5 cm od ostatniego otworu, niebieska linia kontrastująca w promieniach RTG
›› sterylne, opakowane podwójnie

opakowanie zbiorcze 10 sztuk
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ZESTAW DO DRENAŻU ROBINSONA
z drenem silikonowym

numer katalogowy rozmiar

21409 9 Ch

21412 12 Ch

21415 15 Ch

21418 18 Ch

21420 20 Ch

21424 24 Ch

21428 28 Ch

21430 30 Ch

21433 33 Ch

21436 36 Ch

›› zamknięty system do drenażu grawitacyjnego ran
›› dreny wykonane z miękkiego, czystego silikonu z gładko wykończonymi otworami o długości 100 cm z linią widoczną w 

promieniach RTG
›› silikonowy dren zmniejsza dyskomfort pacjenta oraz pozwala na jego wcześniejszą mobilizację 
›› dren zintegrowany z workiem o pojemności 600 ml z zaworem spustowym i zastawką płatkową wyskalowanym  

w zakresie 0-100ml co 25ml i w zakresie 100-600ml co 100ml
›› zestaw mający zastosowanie przy zabiegach gdzie niewskazane jest zastosowanie drenażu z aktywnym ssaniem
›› sterylne, opakowane podwójnie

opakowanie zbiorcze 10 sztuk
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DRENY JACKSON-PRATT Z SILIKONU
z trokarem lub bez

z trokarem bez trokara rodzaj drenu rozmiar długość

24111 24110 płaski 3 x 7 mm 100 cm

24131 24130 płaski 4 x 10 mm 100 cm

24141 24140 płaski 4 x 13 mm 100 cm

24201 24200 okrągły 7 Ch 100 cm

24211 24210 okrągły 10 Ch 100 cm

24221 24220 okrągły 15 Ch 100 cm

24231 24230 okrągły 19 Ch 100 cm

›› wykonane z miękkiego, czystego silikonu
›› przeznaczone do wprowadzania podczas zabiegu chirurgicznego
›› duża ilość małych otworów na długości 20 cm
›› znacznik głębokości w odległości 5 cm od ostatniego otworu, niebieska linia kontrastująca w promieniach RTG
›› dostępne w wersji płaskiej i okrągłej, z trokarami lub bez
›› płaskie dreny posiadają wewnętrze karbowania całkowicie zapobiegające ich zatykaniu
›› dostarczane razem z łącznikiem
›› sterylne, opakowane podwójnie

opakowanie zbiorcze 10 sztuk
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DRENY TKANKOWE Z PCW
Yeates

DRENY DACHÓWKOWE Z PCW
do ran chirurgicznych

numer katalogowy szerokość długość

700/380/030 25 mm 250 mm

700/380/060 25 mm 400 mm

numer katalogowy szerokość długość ilość kanałów

300/240/090 25 mm 250 mm 9

300/240/180 50 mm 250 mm 18

›› wielokanałowy dren wykonany z miękkiego, medycznego PCW z linią RTG
›› podwójny system drenażu: przez światło kanalików oraz ich zewnętrzne ścianki
›› możliwość zmniejszania szerokości drenu poprzez odrywanie kanalików
›› sterylne, opakowane podwójnie

›› wielokanałowy dren wykonany z miękkiego, medycznego PCW z linią RTG
›› falisty przekrój zapewniający kapilarny drenaż 
›› dostarczane ze spinką do mocowania drenu
›› sterylne, opakowane podwójnie

opakowanie zbiorcze 10 sztuk

opakowanie zbiorcze 10 sztuk
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DRENY PENROSE Z SILIKONU
otwarte lub zamknięte

długość 30 cm długość 50 cm rodzaj drenu rozmiar

22206 22006 zamknięty 6 mm

22208 22008 zamknięty 8 mm

22210 22010 zamknięty 10 mm

22212 22012 zamknięty 12 mm

22214 22014 zamknięty 14 mm

22216 22016 zamknięty 16 mm

22240 22040 otwarty 40 mm

›› wykonane z miękkiego, czystego silikonu
›› przeznaczone do wprowadzania podczas zabiegu chirurgicznego
›› dostępne w wersji otwartej (płaskiej) lub zamkniętej z linią widoczną w promieniach RTG
›› drenowanie kapilarne
›› dzięki specjalnej budowie dreny się nie zaklejają co zapewnia ciągłe drenowanie
›› sterylne, opakowane podwójnie

opakowanie zbiorcze 20 sztuk
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DRENY REDON Z PCW
z trokarem lub bez

z trokarem bez trokara* rozmiar

24006 24020 6 Ch

24007 24022 8 Ch

24010 24032 10 Ch

24013 24042 12 Ch

24014 24047 14 Ch

24017 24057 16 Ch

24018 24060 18 Ch

›› wykonane z transparentnego, medycznego PCW
›› posiadają linię widoczną w promieniach RTG
›› naprzemiennie położone otwory zmniejszają ryzyko okluzji
›› posiadają 3 znaczniki głębokości w odległości 5 cm od ostatniego otworu
›› fenestracja na długości 15 cm
›› dostępne w wersji z trokarem
›› sterylne, opakowane pojedynczo

opakowanie zbiorcze 25/50* sztuk
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DRENY KEHR’A 
z silikonu

numer katalogowy wielkość rozmiar

24409 20 cm/ 50 cm 9 Ch

24412 20 cm/ 50 cm 12 Ch

24415 20 cm/ 50 cm 15 Ch

24418 20 cm/ 50 cm 18 Ch

24421 20 cm/ 50 cm 21 Ch

24424 20 cm/ 50 cm 24 Ch

›› wykonane z miękkiego, czystego silikonu
›› w kształcie litery T przeznaczone do wprowadzania podczas zabiegów woreczka żółciowego
›› znaczniki głębokości co 5 cm oraz linia widoczna w promieniach RTG
›› dostarczane razem z łącznikiem schodkowym
›› sterylne, opakowane podwójnie

opakowanie zbiorcze 10 sztuk
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DRENY KANAŁOWE Z SILIKONU - SMART
z trokarem lub bez

z trokarem bez trokara rozmiar

24702 24710 10 Ch

24705 24712 12 Ch

24703 24715 15 Ch

24704 24719 19 Ch

- 24724 24 Ch

- 24728 28 Ch

- 24732 32 Ch

›› wykonane z miękkiego, czystego silikonu, widoczne w promieniach RTG
›› dzięki konstrukcji kanałowej powierzchnia drenowania jest dużo większa w porównaniu z drenami klasycznymi  

co pozwala na użycie drenu o mniejszej średnicy
›› mniejsza średnica jest dużo bardziej komfortowa dla pacjenta i pozwala na jego wcześniejszą mobilizację 
›› gładkie połączenie z drenem łączącym nie zmniejszające światła minimalizuje dyskomfort pacjenta przy usuwaniu drenu
›› znacznik głębokości 5 cm od początku kanałów
›› drenowanie kapilarne
›› dostaczane wraz z łącznikiem schodkowym
›› sterylne, opakowane podwójnie

opakowanie zbiorcze 10 sztuk

video
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DRENY KANAŁOWE - COAXIAL
z silikonu

numer katalogowy rozmiar

24725 24 Ch

24726 28 Ch

›› wykonane z miękkiego, czystego silikonu, widoczne w promieniach RTG
›› oprócz kanałów posiadają również dodatkowy dren pozwalający na drenowanie powietrza równolegle z płynem
›› dzięki konstrukcji kanałowej powierzchnia drenowania jest dużo większa w porównaniu z drenami klasycznymi  

co pozwala na użycie drenu o mniejszej średnicy
›› mniejsza średnica jest dużo bardziej komfortowa dla pacjenta i pozwala na jego wcześniejszą mobilizację 
›› gładkie połączenie z drenem łączącym nie zmniejszające światła minimalizuje dyskomfort pacjenta przy usuwaniu drenu
›› znacznik głębokości 5 cm od początku kanałów
›› drenowanie kapilarne
›› dostaczane wraz z łącznikiem schodkowym
›› sterylne, opakowane podwójnie

opakowanie zbiorcze 10 sztuk
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SPIRALNE DRENY KANAŁOWE Z SILIKONU
okrągłe lub płaskie, z trokarem lub bez

z trokarem bez trokara rozmiar

24601 24607 7 Ch

24602 24610 10 Ch

24605 24612 12 Ch

24603 24615 15 Ch

24604 24619 19 Ch

- 24621 24 Ch

24625 24623 3 x 7 mm

24624 24622 4 x 10 mm

›› wykonane z bardzo miękkiego, czystego silikonu, widoczne w promieniach RTG
›› dzięki konstrukcji kanałowej powierzchnia drenowania jest dużo większa w porównaniu z drenami klasycznymi co 

pozwala na użycie drenu o mniejszej średnicy
›› mniejsza średnica jest dużo bardziej komfortowa dla pacjenta i pozwala na jego wcześniejszą mobilizację
›› dzięki spiralnemu ułożeniu kanałów działają w każdym położeniu, również gdy jest pozaginany
›› spiralny układ kanałów stwarza alternatywne drogi drenowania co pozwala na uniknięcie zatkania przez skrzepy 
›› znacznik głębokości 5 cm od początku kanałów
›› drenowanie kapilarne
›› dostaczane wraz z łącznikiem schodkowym
›› dostępne w wersji płaskiej lub okrągłej
›› serylne, opakowane podwójnie

opakowanie zbiorcze 10 sztuk

video





02-826 Warszawa | ul. Poloneza 89B | tel.: 22 853-50-69, -70, -72 | fax: 22 853-50-71
akme@akme.com.pl | www.akme.com.pl

31

POJEMNIKI TYPU BELLOWS
z PCW

numer katalogowy pojemność dren łączący podciśnienie

20000 50 ml + 100 mmHg

21200 200 ml + 100 mmHg

21215 200 ml + 200 mmHg

21216 200 ml - 200 mmHg

20200 500 ml + 100 mmHg

20225 500 ml - 100 mmHg

20260 500 ml + 200 mmHg

20261 500 ml - 200 mmHg

20700 700 ml + 100 mmHg

20725 700 ml - 100 mmHg

›› metalowa sprężyna umieszczona wewnątrz zapewnia odpowiednią siłę ssania przy ograniczonej wielkości pojemnika
›› zawór jednokierunkowy chroni przed powrotem odessanego płynu
›› dren łączący z uniwersalnym łącznikiem schodkowym dostosowanym do drenów Redona o średnicy 6- 18 Ch
›› wyskalowane co 50 ml co umożliwia pomiar objętości odessanego płynu
›› sterylne, opakowane pojedynczo

opakowanie zbiorcze 10 sztuk



02-826 Warszawa | ul. Poloneza 89B | tel.: 22 853-50-69, -70, -72 | fax: 22 853-50-71
akme@akme.com.pl | www.akme.com.pl

32

POJEMNIKI TYPU BELLOWS Z PCW
systemy zamknięte z workiem

numer katalogowy pojemność Bellows zawór spustowy pojemność worka

21230 200 ml + 600 ml

21260 200 ml - 200 ml

21290 200 ml - 600 ml

20620 500 ml - 600 ml

20660 500 ml + 600 ml

12004 - + 600 ml

12005 - - 600 ml

12009 - - 200 ml

›› metalowa sprężyna umieszczona wewnątrz zapewnia odpowiednią siłę ssania przy ograniczonej wielkości pojemnika
›› zawór jednokierunkowy chroni przed powrotem odessanego płynu
›› dren łączący z uniwersalnym łącznikiem schodkowym dostosowanym do drenów Redona o średnicy 6- 18 Ch
›› wyskalowany worek z zaworem lub bez
›› sterylne, opakowane pojedynczo

opakowanie zbiorcze 10 sztuk
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POJEMNIKI PODCIŚNIENIOWE Z SILIKONU
z workiem lub bez

numer katalogowy pojemność pojemnika zawór spustowy pojemność worka

10400 100 ml + -

10410 200 ml + -

10420 400 ml + -

22610 100 ml + 200 ml

22620 200 ml + 600 ml

22630 200 ml + 200 ml

22600 400 ml + 600 ml

12004 - + 600 ml

12014 - - 600 ml

12015 - + 200 ml

›› pojemniki wykonane z czystego w pełni transparentnego silikonu
›› systemy do drenażu pooperacyjnego są w stanie wytworzyć niskie podciśnienie, idealne w połączeniu z silikonowymi 

drenami typu Jackson- Pratt
›› zawór jednokierunkowy chroni przed powrotem odessanego płynu
›› wyskalowany worek
›› sterylne, opakowane podwójnie

opakowanie zbiorcze 10 sztuk
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ŁĄCZNIKI PORTEX TM

z polipropylenu

numer katalogowy średnica wewnętrzna średnica zewnętrzna kształt zakończenie

700/140/000 2 mm 4 mm Y męskie

700/140/001 4 mm 6 mm Y żeńskie

700/140/002 5 mm 7 mm Y schodkowe

700/140/005 7,5 mm 11,5 mm Y schodkowe

700/150/630 3 mm 4 mm I schodkowe

700/150/634 5 mm 6 mm I schodkowe

700/150/640 9 mm 10,5 mm I schodkowe

700/160/005 6 mm 9 mm T schodkowe

700/160/010 9 mm 11 mm T schodkowe

›› wykonane z polipropylenu 
›› łączniki Y, proste lub T, schodkowe lub proste
›› dostarczane niesterylne nadajce się do sterylizacji w temperatucze 134°C

opakowanie zbiorcze 10 sztuk
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ŁĄCZNIKI DO DRENÓW
Y i proste

numer katalogowy rozmiar drenów kształt

10504 7 -10 Ch I

10501 9 - 12 Ch I

10502 12 - 18 Ch I

10503 18 - 24 Ch I

10507 24 - 32 Ch I

10509 32 - 36 Ch I

10517 16 - 20 Ch Y

10516 20 - 32 Ch Y

10515 24 - 32 Ch Y

10510 34- 40 Ch Y

›› łączniki Y lub proste, połączenia schodkowe
›› sterylne, pakowane pojedynczo

opakowanie zbiorcze 50 sztuk
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DRENY SILIKONOWE
w zwojach

numer katalogowy średnica (wew. / zew.)

28014 3,18 mm / 6,38 mm

28015 4,80 mm / 9,50 mm

28019 6,40 mm / 9,50 mm

28029 6,40 mm / 11,10 mm

28030 6,0 mm / 12,0 mm

28033 3,35 mm / 4,65 mm

28036 2,64 mm / 4,88 mm

28038 9,50 mm / 14,30 mm

28039 9,50 mm / 15,90 mm

28040 6,40 mm / 12,70 mm

28043 7,90 mm / 12,70 mm

28048 9,50 mm / 12,70 mm

››  wykonane z czystego w pełni transparentnego silikonu
›› odporne na działanie związków chemicznych, nietoksyczne
›› linia kontrastująca w promieniach RTG na całej długości
›› bardzo elastyczne i giętkie, odporne na skręcanie
›› nie ulegają deformacji pod wpływem temperatury, mogą być sterylizowane w autoklawie:
›› 132°C przy ciśnieniu 30 psi przez 10 min
›› 121°C przy ciśnieniu 15 psi przez 15 min
›› gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia
›› niesterylne, pakowane pojedynczo w zwojach 15 m

opakowanie zbiorcze 1 sztuka
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